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1. GegenwÄrtiger Zustand
Die Entw�sserung der Fahrbahn- und Seitenraumfl�chen im Zuge der K 408 in 
der OD Wettensen erfolgt aktuell �ber einzelne Stra�enabl�ufe mit 
Anschlu�leitungen in Regenwasserkan�le sowie �ber Bankettfl�chen und 
Stra�enseitengr�ben zu den jeweiligen Vorflutern.

Stationen Neigungen EntwÄsserungssituation Bemerkungen
1+000 bis 
1+035

Dachprofil in der 
Fahrbahn

EntwÄsserung Åber 
beidseitige BankettflÄchen in 
StraÇenseitengrÄben

1+035 bis 
1+180

Fahrbahn mit 
Einseitsneigung 
nach Westen

EntwÄsserung Åber Bord-
und Rinnenanlage zwischen 
Gehweg und Fahrbahn

EntwÄsserung bis Bau-km 
1+145 ohne AblÄufe in einen 
Graben, dann Åber 
StraÇenablÄufe in einen nicht 
zu untersuchenden Kanal und 
weiter in einen stÄdtischen 
Kanal.

GehwegflÄche mit 
Neigung zur 
Fahrbahn

EntwÄsserung Åber Bord-
und Rinnenanlagen zwischen 
Gehweg und Fahrbahn

Wie vor.

BÉschung EntwÄsserung Åber eine 
Muldenrinne am 
BÉschungsfuÇ oder  in einen 
StraÇenseitengraben

Muldenrinne entwÄssert in 
einen anschlieÇenden Graben.
Der mit Sohlschalen 
ausgekleidete 
StraÇenseitengraben ist an 
einen stÄdtischen Kanal 
angeschlossen

1+180 bis 
1+265

Fahrbahn mit 
Dachprofil

EntwÄsserung Åber Bord-
und Rinnenanlagen beidseitig 
der Fahrbahn

Rinnen auf der Nordseite an 
StraÇenseitengrÄben 
angeschlossen, auf der 
Westseite Ableitung Åber 
StraÇenablÄufe und einen nicht 
zu untersuchenden Kanal.

GehwegflÄche mit 
Neigung zur 
Fahrbahn

EntwÄsserung Åber 
Bordanlagen zwischen 
Gehweg und Fahrbahn

Wie vor.

BÉschung EntwÄsserung Åber eine 
Muldenrinne am 
BÉschungsfuÇ oder  in einen 
StraÇenseitengraben

Muldenrinne entwÄssert in 
einen anschlieÇenden Graben.
Der mit Sohlschalen 
ausgekleidete 
StraÇenseitengraben ist an 
einen stÄdtischen Kanal 
angeschlossen
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1+265 bis 
1+320

Fahrbahn mit 
Einseitsneigung in 
Richtung Osten

EntwÄsserung Åber Bankette 
in einen StraÇenseitengraben

GehwegflÄche mit 
Neigung zur 
Fahrbahn

EntwÄsserung Åber 
Bordanlagen zwischen 
Gehweg und Fahrbahn

Ableitung Åber StraÇenablÄufe 
und einen AnschluÇkanal an 
einen Vorflutgraben.

BÉschung EntwÄsserung Åber einen 
StraÇenseitengraben

Der mit Sohlschalen 
ausgekleidete 
StraÇenseitengraben verlÄuft 
weiter als Vorfluter.

Die Situation bez�glich der Entw�sserung der Fahrbahn sowie der 
Nebenanlagen an der K 408 in der OD Wettensen stellen aktuell keine 
Probleme dar.

Grund daf�r ist jedoch nicht die vorhandene Infrastruktur der 
Entw�sserungseinrichtungen, sondern die Tatsache, dass dieser 
Stra�enabschnitt an einem Berghang liegt und somit die Entw�sserung aus 
topografischen Gr�nden funktioniert.

2 Planungen

Um die Entw�sserung funktionaler zu gestalten, werden einzelne Ma�nahmen 
zur Optimierung vorgesehen.

A)

Zwischen Bau-km 1+034 und 1+105 wird in der Fahrbahn ein neuer RW-Kanal, 
DN 400, verlegt. Daran werden die Stra�enabl�ufe zwischen Bau-km 1+045 und 
1+120 angeschlossen. 

Der Kanal erh�lt ein L�ngsgef�lle von 1,5 %, was einem Abflu� von 257 l/s 
entspricht und m�ndet n�rdlich von Wettensen in den vorhandenen 
Stra�enseitengraben in Richtung Leine.

B)

Zwischen Bau-km 1+148 und 1+240 wird in der Fahrbahn ein RW-Kanal, DN 
400, verlegt. Daran werden die Stra�enabl�ufe zwischen Bau-km 1+145 und 
1+240 angeschlossen. 
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Er ersetzt einen vorhandenen Kanal in diesem Bereich, �ber dessen Lage und 
Dimensionen keine Informationen vorliegen. Der Versuch einer Befahrung 
mittels einer TV-Kamera musste abgebrochen werden.

Der neue Kanal erh�lt ein L�ngsgef�lle von 1,8 bzw. 2,5 %, was einem Abflu� 
von 282 l/s entspricht. Angeschlossen wird der Kanal an einen st�dtischen 
Kanal in der Stra�e „Graben“, der bekannte Dimensionen von DN 1000 bzw. 
1000 x 700 mm als Rahmendurchlass aufweist. In diesen Kanal entw�ssert auch 
der inner�rtliche, �stliche Stra�enseitengraben. Die Vorflut erfolgt in Richtung 
Leine.

C)

Die neuen Stra�enabl�ufe zwischen Bau-km 1+290 und 1+320 werden an die 
dort vorhandene Anschlu�leitung angeschlossen. Diese ist lt. 
Kanaluntersuchung in einem funktionsf�higen Zustand und entw�ssert in den 
vorhandenen Stra�enseitengraben s�dlich von Wettensen in Richtung Leine.

D) 

F�r den Bau einer Bushaltestelle zwischen Bau-km 1+200 und 1+240 wird der 
dort befindliche Stra�enseitengraben �berbaut.

Das ankommende Wasser wird �ber eine Bordrinne und Stra�enabl�ufe mit 
Anschlu�leitungen in der neuen RW-Kanal (B) abgeleitet.

Hangwasser, dass im Bereich der erforderlichen St�tzwand in diesem Bereich 
(Gabionenwand, h ~ 1,00 m) anf�llt, wird �ber 2 Drainageleitungen DN 100 auf 
mittlerer H�he und auf H�he des Fundamentes der St�tzwand gesammelt und 
ebenfalls diesem neuen Kanal zugeschlagen.

E)

Die vorhandenen Sohlschalen im �stlichen Graben werden im Zuge der 
Bauma�nahme bei Bedarf erneuert und verbleiben im Graben da aus 
Platzgr�nden eine Kombination Bankett / neuer Graben keine entscheidende 
Verbesserung nach sich ziehen w�rde.

Bearbeitet:
Ingenieurb�ro Keuntje GmbH
Freden, den 02.11.2023

gez.  Keuntje


