
Neubau des Radweges
an der K 313

zwischen der OD Hary und der B 243

PLANFESTSTELLUNG
Bau-km 2+541 bis Bau-km 2+583,77

nachgeprÄft

MaÅstab 1: 100

Detailplan
Anschluss B 243

Bearbeitung:

IngenieurbÄro Keuntje GmbH
Winzenburger Str.19, 31084 Freden/Leine
Tel.: 05184/9405-0 Fax: 05184/9405-45
e-mail: ing-keuntje@t-online.de

83/1

83/2

147/14

147/13

86

67

85

Ah
or

n 
0,

70
/1

4,
00

HFP 1

Mauerbolzen

111,183 m Ä. NN

nach Hildesheim

nach Bockenem

B-DN 400

K 313 B 243
Km

 2
,5

Bitu

GrÄnfl.

GrÄnfl.

Wiese

GrÄnfl.

GrÄnfl.

Bitu

Vbst

GrÄnfl.

BÄsche u. BÅume
vorh. Radweg

ESP

ESP

1r. Bord

PflasterPflaster

Beton

Beton

Vbst

Vbst

bit. Deckschicht

1r. Bordrinne

Hochbord

1r. Bord

Rasengittersteine

Ah
or

n 
0,

60
/1

6,
00

5r
. M

r.

S=109,84

Bitu aufnehmen

S=109,41

S=109,45
Betonbalken
30 / 30 cm
und GelÇnder

GewÇlbedurchlass  

B=2,50, H=1,40

S=108,91

S=109,66 Stb.-DN 500
8,50 m
2,50 %

R=500.00
2+552.07

R=-4.00
2+562.94

R=30.00

2+583.77

R=Ä R=Ä

2.5%

Ende der Baustrecke

R=-4.00 2+567.72

R=4.00
2+570.88

R=30.00
R=4.00

2+574.87R=Ä

R=Ä

2,00

vari.
2,00
vari.

0,50
0,16
0,50

>0,25

Pflaster
aufnehmen

StraÅenablauf
neu setzen

Nachrichtlich

HOCH - und TIEFBAU

Beratung - Planung
BauÄberwachung


