
Neubau des Radweges
an der K 313

zwischen der OD Hary und der B 243

PLANFESTSTELLUNG
Bau-km 2+363 bis Bau-km 2+583,77

Bearbeitung:

IngenieurbÄro Keuntje GmbH
Winzenburger Str.19, 31084 Freden/Leine
Tel.: 05184/9405-0 Fax: 05184/9405-45
e-mail: ing-keuntje@t-online.de

Hannover, den 07.08.2012
NiedersÅchsische LandesbehÇrde fÄr StraÉenbau und Verkehr

GeschÅftsbereich Hannover

im Auftrage: gez. Spring

nachgeprÄft 10.07.2012 gez. Pabst

MaÉstab 1: 500

Lageplan

Gradiente

siehe HÇhenplan

147/14

41/5

41/4

137/8137/3

147/13137/9

64

86

100/7

85

90/1

65

83/1

100/5

66

83/2

82

Gemarkung BÄnnien
Flur 6

Gemarkung Hary
Flur 1

67

165/4

Ah
or

n 
0,

70
/1

4,
00

Km
 2

3,
4

Ah
or

n 
0,

60
/1

4,
00

280NH=111,259

270
R (K)
0,20

H=111,438

260
R (K)
0,20H=112,569 HFP 1

HFP 1
Mauerbolzen

111,183 m Ä. NN

Bitu

Ah
or

n 
0,

25
/5

,0
0

Ah
or

n 
0,

35
/9

,0
0

Ap
fe

l 0
,2

0/
6,

00 Ah
or

n 
0,

60
/1

3,
00

nach Hildesheim

nach Bockenem

B-DN 400

K 313

B 243

Acker

WieseSc
ho

tte
r

Bitu

Km
 2

,4

Km
 2

,5

Bitu

GrÄnfl.

GrÄnfl.
Bitu

GrÄnfl.

GrÄnfl.

GrÄnfl.

GrÄnfl.

Bitu

VbstGrÄnfl.BÄsche u. BÅume

vorh. Radweg

GrÄnfl.

GrÄnfl.

ESP

ESP

vorh. Radweg

1r. Bord
PflasterPflaster

Beton1r. Bord

Rasengitter-

steine

Ah
or

n 
0,

30
/7

,0
0

Ah
or

n 
0,

25
/6

,0
0

Ah
or

n 
0,

20
/3

,0
0

Ah
or

n 
0,

25
/5

,0
0

Ah
or

n 
0,

25
/6

,0
0

Ah
or

n 
0,

30
/6

,0
0

Ah
or

n 
0,

40
/1

0,
00

Ah
or

n 
0,

30
/5

,0
0

Ap
fe

l 0
,2

5/
4,

00

Ah
or

n 
0,

30
/5

,0
0

Ah
or

n 
0,

30
/6

,0
0

Ah
or

n 
0,

60
/1

6,
00

Ah
or

n 
0,

70
/1

4,
00

5r
. M

r.

B-DN 400

S=112,29
S=112,20

S=109,84
S=109,41

BÄsche u. BÅume

S=110,52 S=110,35

GewÇlbedurchlass  

B=2,50, H=1,40

S=108,91

B-DN 300

S=109,34

PV
C-

DN
 8

0

S=110,72

S=110,94

S=109,66 S=109,45

Stb.-DN 500 - 11,15 m - 5,29 %

Stb.-DN 500

8,50 m
2,50 %

R=-150.00
2+431.09

R=-150.00
2+503.34

R=500.00
2+534.10

R=500.00
2+552.07

R=-4.00
2+562.94

R=30.00
2+583.77

R=Ä

R=Ä

R=Ä

R=Ä

R=Ä

2+400.00

2+500.00

2.5%

0.0%

2.5%

2.5%

Ende
der

Baustrecke

R=-4.00 2+567.72

R=4.00
2+570.88

R=30.00

R=4.00
2+574.87

R=Ä

R=Ä

0,50
1,50

2,00
0,50

2,00
0,50

vari.
2,00
vari.

2,00
0,50

2,5 % 6 % 1:1,5
12 %

50 50 602,00

R
ad

w
eg

Ba
nk

et
t

Ba
nk

et
t

ne
ue

G
re

nz
e

be
re

ch
ne

te
R

ad
w

eg
sa

ch
se

vorhandene StraÉe K 313

Schnitt E-E

Schnitt D-D

E

D
D

E

E

E

2,5 %6 % 12 %

50 variabel
t = 0,50
BÇschungen 1:1,5

50

>5
0

602,00

R
ad

w
eg

Ba
nk

et
t

G
ra

be
n

Ba
nk

et
t

ne
ue

G
re

nz
e

be
re

ch
ne

te
R

ad
w

eg
ac

hs
e

vorhandene StraÉe K 313

H = 1500.000 m

-2.269 %46.000 m
-1.387 %55.525 m

km = 2+368.000h TS = 113.000T = 6.616
f = 0.015

H = 1000.000 m

-1.387 %55.525 m
-1.334 %35.974 m

km = 2+423.525h TS = 112.230T = 0.262
f = 0.000

H = 500.000 m

-1.334 %
35.974 m -4.029 %12.501 m

km = 2+459.499
h TS = 111.750

T = 6.737
f = 0.045

H = 250.000 m

-4.029 %
12.501 m -2.267 %

26.000 m

km = 2+472.000

h TS = 111.246

T = 2.202
f = 0.010

H = 1000.000
m

-2.267 %

26.000 m

-0.205 %

62.000 m

km = 2+498.0
00

h TS = 110.657

T = 10.314

f = 0.053

H = 150.000
m

-0.205 %

62.000 m

+5.
417

%

12.
00

0 m

km = 2+560.0
00

h TS = 110.530

T = 4.216

f = 0.059

Detailplan

U16.2 Bl.1

4

2

5

5

1

2

3 Grabenquerung unterhalb der K 313

StraÉenseitengraben

StraÉenseitengraben 4

5 Zufahrten und ZugÅnge

BrÄckenbauwerk K 313 Äber den Rottebach
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